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Spetnij marzenia o wiasnym domul!

Oferujemy Panstwu energooszczedny dom w zabudowie dwurodzinnej o
powierzchni podtogi 102 m2 wraz z przynalezng dziatkg wielkosci okoto 395 m2.
Dom zlokalizowany jest przy ul. Zygmunta Starego w Nowej Soli na nowo
powstajgcym osiedlu domoéw jednorodzinnych. Charakterystyczne cechy dla osiedla to
cisza i spokdj a jednoczesnie bardzo bliska odlegtos¢ do centrum. Bardzo duzym
atutem jest infrastruktura, poniewaz ulica Zygmunta Starego ma potozong
nawierzchnie z kostki betonowej i nowe oswietlenie co zapewnia duzy komfort zycia
dla mieszkancow. W poblizu osiedla znajduje sie szkota, przedszkole, sklep spozywczy
i koscidt. Dziatka znajduje sie w sgsiedztwie zagajnika sosnowego i parku na
Pleszéwku, ktory zgodnie z planem Urzedu Miasta ma zostac zrewitalizowany. Majq
sie w nim znalez¢: place zabaw dla dzieci, park linowy, miejsca do gier terenowych,
tawki i Sciezki do spacerdw.

Nasze domy budujemy z materiatdw najwyzszej jakosci, dbajac o
ich energooszczednosé i stosujac nowoczesne technologie. Sciany konstrukcyjne
powstajq z pustaka ceramicznego Porotherm o gr. 25 cm majacym wysokie
parametry izolacyjne. Wypalane sg one z gliny zachowujac wiasciwosci
paroprzepuszczalne co ma pozytywny wptyw na mikroklimat panujgcy we wnetrzu.
Dom jest ocieplony z zewnatrz styropianem o grubosci 15 cm o niskim parametrze
przenikliwosci ciepta. Na posadzce bedzie potozony styropian grubosci 30 cm co w
potaczeniu z oknami na profilu Veka pieciokomorowym z trzema szybami zapewni
niskie rachunki za ogrzewanie. Potwierdzajq to nasi dotychczasowi klienci. Dach jest
wykonczony dachéwka ceramiczng glazurowang w kolorze czarnym co w potaczeniu z
jasng elewacjq z tynku silikonowo-silikatowego tworzy estetyczny i nowoczesny
wyglad. Dachdéwka i tynk majgq zwiekszong odpornos¢ na zabrudzenia i porastanie
przez mchy. Do domu zostaty doprowadzone instalacje elektryczna, gazowa, wodna i
kanalizacji sanitarnej. Catos¢ domu dopetniajg zamontowane drzwi frontowe
firmy ,,Gerda” z bolcami antywtamaniowymi a takze oscieznicg i progiem termo z
systemem jednego klucza. W garazu zamontowali$my brame garazowa
firmy ,Hormann” z napedem elektrycznym.



I Standard wykonczenia lokalu w cenie 349 900 zi:

» Ptyta fundamentowa zbrojona stalg i zalana betonem B20 + styropian Aqua (gr 10 cm)

» Przytacza: elektryczne, gazowe i wodno-kanalizacyjne doprowadzone do budynku

> Sciany konstrukcyjne zewnetrzne pustak ceramiczny (gr. 25 cm) + ocieplenie

styropian (gr. 15 cm)

Scianki wewnetrzne o gr. 12 cm zgodnie z projektem

Konstrukcja dachu pokryta dachéwka ceramiczng glazurowang - kolor czarny

Okna dachowe FAKRO z pakietem dwuszybowym

Stolarka okienna PCV profil pieciokomorowy z pakietem trzyszybowym w okleinach

kolor antracyt z zewnatrz i biaty od wewnatrz wraz z nawiewnikami

Drzwi tarasowe otwierane za pomocg mechanizmu uchylno- przesuwnego

Rolety zewnetrzne do okien PCV w kolorze antracyt z napedem elektrycznym

Drzwi wejsciowe GERDA ocieplane wraz z progiem i oscieznicg termo

Brama garazowa panelowa w kolorze antracyt firmy ,,Hormann” wraz z napedem

elektrycznym + 1 pilot

» Elewacja zewnetrzna ocieplenie styropian 15 cm i tynk Polimerowy z dodatkiem
teflonu i powtokg Surface Protector o zwiekszonej odpornosci na zabrudzenia i
porastanie mchami

» Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne lub gipsowe naktadane mechanicznie nie
malowane

> Rozprowadzenie instalacji elektrycznej (bez wtacznikéw i lamp) zgodnie z projektem

» Rozprowadzenie instalacji wodnej i grzewczej wykonanej w technologii Alupex
Viessmann zgodnie z projektem

> Instalacja kominowa- przewdd kominowy z rurg ceramiczng, przygotowany do
podtgczenia wktadu kominowego wraz zewnetrzng czerpig powietrza

» Wktad kominowy do pieca gazowego ze stali kwasoodpornej

> Posadzka konncowa betonowa wykonywana maszynowo ocieplona styropianem gr. 30cm

> Ocieplenie sufitu na pietrze wetng mineralng o grubosci 25 cm i zamkniecie ptytg GK
Fire o zwiekszonej odpornosci ogniowej

» Zamontowane schody strychowe FAKRO ocieplane

> Mechaniczne wyréwnanie dziatki bez koncowej ziemi ogrodowej
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II Standard wykonczenia 10 000 zi:

» Piec gazowy Viessmann Vitodens 050 o mocy 24KW wraz z uruchomieniem przez
serwisanta

> Grzejniki stalowe Viessmann VC profil wraz z glowicami w gdrnej tazience grzejnik

drabinkowy

Ogrzewanie podtogowe w wiatrotapie i tazienkach

Bezprzewodowy sterownik pieca z cyklem tygodniowym

Zewnetrzny kranik wody do podlewania ogrodu
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Kupujacy nie ptaci prowizji i podatku PCC w wysokosci 2%. Pomagamy w
zatatwianiu formalnosci kredytowych przedstawiajac oferte z wielu bankow w
celu sfinansowania inwestycji dzieki wspoipracy z biurem doradztwa
finansowego , Keller Finanse”.

* Oferta obowigzuje od dnia 30.10.2019 r. do momentu opublikowania przez Dewelopera nowej oferty.

* Powyzszy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeku Cywilnego
Art. 66. § 1.



