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DOM W ZABUDOWIE DWURODZINNEJ- ZARY ul.
WARSZTATOWA
Nasza nowa inwestycja to dom jednorodzinny z dwoma niezaleznymi lokalami mieszkalnymi
zlokalizowany przy ulicy Warsztatowej w Zarach. Wybér dziatki pod budowe naszego domu nie
byt przypadkowy, poniewaz jest to nowo powstajace osiedle kameralnych domoéw
jednorodzinnych w bliskim sasiedztwie ulic Ptasiej i Stowiczej. Charakterystyczne dla tej okolicy

cisza, spokoj i swieze powietrze a jednoczesnie bardzo bliska odlegtos¢ do centrum i obwodnicy,
ktérag swobodnie mozna pojechac¢ w kierunku Zagania lub Zielonej Gory

NOWOCZESNA ARCHITEKTURA i FUNKCIJONALNE MIESZKANIA

Nasze wieloletnie doswiadczenie w branzy deweloperskiej, przy bliskiej wspdétpracy z biurem
projektowym ,,MJ PROJTIK"” i uwzglednianiem sugestii Klientow doprowadzito do tego, ze
zaproponowane rozwigzania projektowe zapewnig komfort zycia w naszym domu kazdego dnia.
Na parterze mamy przydatny garaz z wejsciem bezposrednio do domu. Kuchnie potgczyliSmy z
jadalnig i salonem o tqcznej powierzchni 30 m2. Pozwoli to zachowac¢ kontakt z domownikami i
gosémi podczas szykowania przyjecia. Okna i ich wielkos¢ zostaty tak zaprojektowane, zeby o
kazdej porze dnia dawaty duzo Swiatta i umozliwig wyjscie na taras. Na pietrze mamy sypialnie z
wtasng garderobg, w ktdrej znajdziemy duzo miejsca na potki i wieszaki. Jest duza tazienka z
oknem, w ktérej zmiescimy wanne i natrysk. Do tego dwa przestronne pokoje dla dzieci, ktérych
znakiem rozpoznawczym jest ustawnos$c¢- daje nam to mozliwos¢, aranzacji pod wszystkie
potrzebne funkcje.

NAJWYZSZEJ JAKOSCI MATERIALY I ENERGOOSZCZEDNOSC

Sciany konstrukcyjne naszych doméw powstajq z pustaka ceramicznego Porotherm majacego
wysokie parametry izolacyjne zachowujac jednoczesnie wtasciwosci paroprzepuszczalne. Dom
bedzie ocieplony z zewnatrz styropianem o grubosci 15 cm o niskim parametrze przenikliwosci
ciepta, ktére w potgczeniu z oknami PCV trzyszybowymi i ramg z profilem szesSciokomorowym
zapewnig niskie rachunki za ogrzewanie. Potwierdzajg to nasi dotychczasowi klienci. Kazdy dom
bedzie wyposazony w dwufunkcyjny kondensacyjny piec gazowy firmy Viessmann, ktory jest
energooszczedny i co hajwazniejsze bezpieczny.



Dom jednorodzinny z dwoma lokalami mieszkalnymi Zary ul. Warsztatowa

107 m2 powierzchnia podtogi w stanie deweloperskim z dziatkg ok. 488 m2

Standard wykonczenia w cenie 449 900 zt brutto:
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tawy fundamentowe zbrojone stalg - beton B20

Sciany fundamentowe z bloczkdéw betonowych ocieplone styropianem Aqua o gr. 10cm
Przytacza elektryczne, gazowe i wodno-kanalizacyjne doprowadzone do budynku
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne pustak ceramiczny Porotherm o grubosci 24 cm
ocieplone styropianem o grubosci 15 cm

Strop gestozebrowy TERIVA

Scianki wewnetrzne z betonu komdrkowego o grubosci 12 cm

Konstrukcja dachu wiezba drewniana pokryta dachéwkg ceramiczng w kolorze czarnym,
glazurowana w celu zwiekszenia odpornosci na porastanie

stolarka okienna PCV profil szeSciokomorowy z pakietem trzyszybowym w kolorze
antracyt z zewnatrz i biate wewnatrz

Rolety zewnetrzne nadstawne w kolorze antracyt podnoszone recznie

Okna dachowe FAKRO z pakietem trzyszybowym i kotnierzami Thermo

Drzwi wejsciowe GERDA antywfamaniowe klasa ,RC3” ocieplane wraz z progiem i
oscieznicg termo

Elewacja zewnetrzna potozony tynk silikonowo- silikatowy o zwiekszonej odpornosci na
porastanie mchami i umozliwiajacy mycie wodg

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne lub gipsowe naktadane mechanicznie nie
malowane

Wykonane schody betonowe z parteru na pietro

Rozprowadzona instalacja elektryczna z gniazdami wtykowymi bez wigcznikéw i lamp
Doprowadzona instalacja TV Cyfrowej naziemnej i satelitarnej do gniazda w salonie
Rozprowadzenie instalacji wodnej i grzewczej w systemie ,,Alupex Viessman”
Instalacja grzewcza wyposazona w piec gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny Viessmann
"Vitodens 050" z podtgczeniem i uruchomieniem przez Serwisanta

Zamontowane grzejniki stalowe Viessmann VC- Profil w pokojach i drabinkowe w
tazienkach

Instalacja kominkowa- przewdd kominowy z rurg ceramiczng i tréjnikiem przygotowanym
do podtaczenia wktadu kominowego wraz zewnetrzna czerpig powietrza

Wylana koncowa posadzka betonowa wykonywana maszynowo z ociepleniem styropianem
Ocieplenie sufitu na pietrze wetng mineralng o grubosci 25 cm uktadana warstwowo 15
cm + 10 cm i zamkniecie ptytg GK Fire o zwiekszonej odpornosci ogniowej
Zamontowane schody strychowe FAKRO

Potozona kostka betonowa na szerokosci podjazdu i wejsciu do domu

Przytacze wody ogrodowej z osobnym licznikiem wraz z kranikiem na zewnatrz budynku
Ogrodzenie dziatki ptotem panelowym wysoko$¢ 120 cm w kolorze antracyt z otwartym
frontem do wiasnego wykonczenia

Mechaniczne wyréwnanie dziatki bez koncowej ziemi ogrodowej

Za dodatkowq optata mozliwos$¢ wykonania:
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Ogrzewanie podiogowe
Zamontowanie napedu elektrycznego do rolet okiennych

» Wykonanie tarasu z kostki betonowej

Oferta bezposrednio od Dewelopera, Kupujacy nie ponosi kosztéw podatku PCC
i prowizji.

Pomagamy w zatatwianiu formalnosci na sfinansowanie inwestycji wspdtpracujac z
biurem ,,Keller- Finanse” telefon kontaktowy 696 914 028.

* Oferta obowigzuje od dnia 4.11.2020 r. do momentu opublikowania przez Dewelopera nowej oferty.

* Powyzszy opis i wizualizacje majgq charakter informacyjny i nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeku
Cywilnego Art. 66. § 1.



